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ZEITMES SVORRIC HTUNG 



Die Erfindung betrifft eine Zeitmeflvorrichtung. 

i 

Seit langem sind Zeitmeflvorrichtungen verscbiedenst en 
Aussehens und verschiedenster Arbeit sweise bekannt. 
Eine der gebrSuchlichsten, derzeit verwendeten Zeit- 
meflvorrichtungen besitzt elnen Antrieb, der von 
einem Gewicht t von einer Feder oder von einem Elektro- 
motor betatigt wird, Der Antrieb wirkt auf Zeiger 
ein. Weiterbin 1st ein Skalenkreis vorhanden, auf 
dem Zeiteinheiten t beispielsweise Stunden und/oder 
Minuten, aufgetragen sind. Diesen Zeitmeflvor- 
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richtungen let gemelnsam, daB sich die Zeiger 
im Kreise bewegen. In der oberen HMlfte des 
Kreises wandern sie von links nach rechts, und 
in der unteren Halfte von rechte nach links, 
d.h., sie bewegen sich im sogenannten Ohrzeiger- 
sinn. 

Der Erfindung liegt unter anderem die Aufgabe 
zugrunde, eine Zeitmeflvorrichtung zu schaffen, 
deren Arbeitsweise vom tiblichen abveicht und 
die daher sofort von einem Beobacbter zur Kenntnis 
genommen wird. 

Die Erfindung richtet sich dement sprecb end auf eine 
Zeitmeflvorrichtung mlt einem Antrieb, mit Zeigern 
und mit einem Skalenkreis, die dadurch gekenn- 
zeichnet 1st, dafl der Antrieb zu einem Betatigen 
der Zeiger gegen den Uhrzeigersinn ausgelegt ist 
und dass auf dem Skalenkreis mindestens vier der 
Stundenangaben, und zwar gegen den Uhrzeigersinn, 
aufgetragen sind. 
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Es sei darauf hingewiescn, dafl es wegen der un- 

gebrftucblicben Arboitsweise der Zeitraeflvorrichtung 

nach der Erfindung wesentlich ist f daB mindestens 

vier und vorzugsveise eSmtlicbe zvolf Stundenan- 

gaben auf dera Skalenkreis aufgetragen sind, und 

zvar beispielsweise in der Form "12% «6'\ "3 W 

und "9" bzw. "XIP, M VP f "III" und "IX". Wiirde 

man nur allgeraeine Angaben verwenden, wie etwa 

eine Reibe von zviSlT gleicben Markierungen, so 

wiirde sicb dem Beobacbter der Eindruck aufdrSngen, 

daB es sicb un eine gebrftucblicbe ZeitmeBiror- 

richtung bandelt, die lediglicb falsch funkioniert, 

in dem aie rtickw&rts ISuft, Durcb die bestimmte 

^ \ 
und festgelegte Stundenmarkierung auf dem Skalen- 

^ ; I 

kreis der Zeitmeflvorricbtung nacb der E:pfindung 



wird dieser Eindruck verhindert. Diese fetundenan 

! ' 

gab en bewirken zusammen mit der Bewegung der 
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Erfindungsgemafl kann der Antrieb unter der 
Virkung eines Gevichtea, einer Spiralfeder oder 
eines Elektromotors arbeiten, wobei eines dieser 
Elemente auf das Radwerk des Antriebs einwirkt. 

Die beiliegende Zeichnung zeigt einen Skalen- 
kreis mit Zeigem, die, genieinsam mit einem An- 
trieb, eine Zeitmeflvorrichtung nach der Er- 
findung bilden. 

Es sei noch darauf hlngewiesen, daB der hier ver- 
wendete Begriff "Zeitmeflvorrichtung" samtliche 
Anordnungen dieser Art unabhangig von ihrer Grofle 
umfaBt, und zvar insbesondere aucb Uhren und Arm- 
band uhr en. 
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[^j/ ZeitinelBvorrichtung mit einem Antrieb, 
mit Zeigern und mit einem Skalenkreis, 
dadurch gekennzeiclinet f 

dafi der Antrieb zu einem Betatigen der Zeiger © 

o 

gegen den Uhrzeigersinn ausgelegt ist und das s 

auf dem Skalenkreis min,d est ens vier der Stunden- £0 

5 

angaben, und zwar gegen den Uhrzeigersinn, auf- S 
getragen sind* ^ 



2 # ZeitraeBvorrichtung nach Anspruch 1 f 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl jede der St und en an gab en auf* dem Skalenkreis 
aufgetragen ist » 

3* Zeitneflvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Antrieb unter der Virkung eines Ge- 
wichtes, einer Spiralfeder Oder eines Elektro- 
motors arbeitet. 
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